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			Современный КВ трансивер VisAir

			

			Микропроцессорная обработка данных.

			Отличительной особенностью трансивера, является современная технология обработки данных в DSP и вывод информации на
			большой 7" сенсорный цветной TFT ЖК-дисплей с разрешением 800х480 с емкостным тач скрином.

			Минимальные задержки сигнала на прием и передачу. Качественное формирование SSB сигнала.
			 Пользователь имеет возможность регулировки большого количества параметров трансивера.

			 Информативный качествееный анализатор спектра и водопад

			На сегодняшний день трансивер такого класса, является единственным, имеющий такой качественый анализатор спектра  с водопадом.
			Вывод информации анализатора спектра происходит в реальном времени.
			Что позволяет получать полную визуальную информацию о кореспондентах в полосе пропускания анализатора.

			Анализатор спектра имеет настраиваемую глубину видимой области и находится в диапазоне от -150 дБ до 10 дБ,
			что позволяет оператору настроить анализатор спектра под текущие условия приема.

			Второй обзорный приемник

			Дополнительный обзорный приемник работающий в полосе от  0.01 - 60 МГц,
			позволяет оперативно наблюдать за другими диапазонами и станциями в полосе обзора первого приемника.
			Независимые настройки полосы обзора, вида модуляции и ширины фильтра для второго приемника.

			Аудио плейер

			Встроенный аудио плейер, позволяет записать принимаемые станции и при необходимости сделать демонстрацию сигнала корреспонденту.

			Предискажение сигнала

			Функция предискажения сигнала в усилителе мощности, уменьшает интермодуляционные искажения при передаче в SSB и цифровых видах связи.

			Встроенный автоматический антенный тюнер и блок питания

			Встроенный антенный тюнер и блок питания. позволит успользовать трансивер как в стационарных условиях, так и в полевых условиях.

		

		
			[image: ]
			

			[image: ]
			[image: ]
		

         [image:  ]

		

	







	
		
			Характеристики

			


			
	Диапазон принимаемых  МГц 0.01 - 60 и  передаваемых частот , МГц 1 - 60
	Чувствительность, мкВ 0.1 MDS (500 Гц) -126 дБм
	Максимальная выходная мощность передатчика, Вт 100 (на 50 мГц 
			
	IMD3 до 40 dBm c включенными предыскажениями сигнала
	Встроенный автоматический антенный тюнер
	Динамический диапазон по блокированию в КВ диапазоне, дБ ~120
	Динамический диапазон по IMD3, дБ ~90
	Диапазон питающих напряжений, ~198...240 В 50Гц (от сети переменного тока)
	Диапазон питающих напряжений,  DC 12...14 В  (от аккумулятора)
	Максимальный ток потребления, А 1.5  (от сети переменного тока)
	Максимальный ток потребления, А 20  (от аккумулятора)
	Тактовая частота RF АЦП, МГц 122
	Разрядность RF АЦП, бит 14
	Виды излучения SSB, CW, AM и FM, цифровые виды через компьютер
	USB- аудио вход/выход. 24 кГц 16 бит
	Ширина полосы панорамы, 12, 24, 48, 96, 192 кГц
	Второй обзорный приемник , МГц 0.01 - 60
	Количество антенных входов 2 шт
	Габариты устройства, мм 300(органами управления)х260х130 ГхШхВ
	Масса, кг 7
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				Фотогалерея

				

				Конструктивно, трансивер выполнен в надежном стальном корпусе
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								Блок питания, PA


								

							

						

						
							
								
								[image: ]
								
								
								[image: ]

								Антенный Тюнер
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								Разъемы на задней панели
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								Плата управления питанием
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								Общий вид сперереди
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									Основная плата
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								Котроллер
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								Двухтоновый сигнал
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								Дисплей
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								Два приемника


								

							

						


						

					


	

			

				
					
				
				
					

	 

	   
	     
	   

	   
	   
	   

 	   
	    Больше видео на youtube
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				Инструкции
	Программы
	Прошивки DSP
	Прошивки SYS



				


					Инструкция пользователя


                   Инструкция находится в стадии написания и редактирования, обновлена 11.04.2020 г.

                   Изменер разделы:  2.9.1, 4.1.11, 7.1, 7.2, 7.2.1, 9.0


					Инструкция пользователя на Испанском языке


                   Инструкция изготовлена и предоставлена пользователем EA5GSA (обновлена 14.07.2020)

                    Traduccion de EA5GSA.

					Jose Maria Costa Juan

					Novelda, Alicante

					Espana

				





				
					    	Программы
	visair_com_port_driver.zip	Архив Драйверов для CAT виртуального COM порта
	en.stsw-link004.zip	Архив с программой STM32 ST-LINK Utility для программирование процессорв STM
	stsw-stm32080.zip	Программы DfuSeDemo и DfuFileMgr. DfuFileMgr служит для конвертации прошивки из HEX в DFU.
						DfuSeDemo предназначена для программирование процессоров STM через загрузчик DFU
	доп.информация


				


				
					 	Прошивки DSP
	V1.98d от 06.10.2021	V1.98d. Доработан парсер CAT для корректной работы лога N1MM



						 
							При установке прошивок, начиная с версии V1.69, прошивка DSP должна устанавливаться первой!!!

                         

						
	V1.98с от 09.02.2021	V1.98c. Добавлена новая функция- контроль огибающей CESSB.

						Работает от микрофона и линейного входа. Убирает выбросы в сигнале по передаче при резких скачках входного уровня.

						 
							При установке прошивок, начиная с версии V1.69, прошивка DSP должна устанавливаться первой!!!

                         

						
	V1.98b от 20.04.2020	V1.98b. Коррекция работы CAT.

						Изменен приоритет ответов по CAT. Тем самым устранена ошибка в программе JTDX при выборе другого диапазона с активном режимом смены модуляции.

						 
							При установке прошивок, начиная с версии V1.69, прошивка DSP должна устанавливаться первой!!!

                         

						
	V1.98a от 15.04.2020	V1.98a. Убавлен уровень для USB audio (была перегрузка для цифровых мод)


						 
							При установке прошивок, начиная с версии V1.69, прошивка DSP должна устанавливаться первой!!!

                         

						

	V1.98 от 10.04.2020	V1.98. Устранен баг совместной работы CWPF и NR.

						 Изменен протокол CAT на TS-590

						 Изменен алгоритм работы CAT

						 
							При установке прошивок, начиная с версии V1.69, прошивка DSP должна устанавливаться первой!!!

                         

						
	V1.95f от 25.05.2019	V1.95f. Добавлен сдвиг частоты в фильтр CWPF.

						 Откорректированы выходные уровни сигнала в SSB для аудиопроцессора

						 
							При установке прошивок, начиная с версии V1.69, прошивка DSP должна устанавливаться первой!!!

                         

						
	V1.95e от 16.10.2018	V1.95e. Добавлен новый модуль - CW Decoder

						 Изменен алгоритм работы АРУ. Улучшена работа АРУ

						 
							При установке прошивок, начиная с версии V1.69, прошивка DSP должна устанавливаться первой!!!

                         

						
	V1.94g от 11.09.2018	V1.94g. Добавлен новый модуль - AUDIO PROCESSOR

						Улучшена работа блока предискажения сигнала по IMD

						Оптимизирована работа DSP



								

								Для нормальной работы DSP необходимо после установки прошивки, выполнить перекалибровку IMD
								 по всем диапазонам и банкам где включены предыскажения сигнала. Со старыми занчениями калибровки не будет передачи в эфир.

								При установке прошивок, начиная с версии V1.69, прошивка DSP должна устанавливаться первой!!!

								

						
	V1.88 от 19.04.2018	V1.88. Изменен протокол обмена между DSP и котроллером.

						Вынесено управление самоконтролем в CW в физическое манипулирование по пину.

						Добавлена новая ширина полосы обзора для панорамы- 12 кГц. 

						Добавлены новые фукции разъема USB:

						1. USB- аудио вход/выход. 24 кГц 16 бит

						2. Два COM порта. (Первый для CAT, второй для управления PTT)
 


						В архиве с прошивкой лежит фал драйвера для COM портов.


								
								При установке прошивок, начиная с версии V1.69, прошивка DSP должна устанавливаться первой!!!

								

						


				

				
				
				
Не устанавливайте предыдущие прошивки, если их дата выпуска ранее даты приобретения трансивера!!!
 
				


					 	Прошивки контроллера
	V2.41c от 19.01.2022	v2.41c. Исправлены некоторые ошибки кода. 


								
								Перед установкой этой прошивки, убедитесь что установленна  прошивка DSP версии V1.98!!!

								



						
	V2.41b от 11.12.2021	v2.41b. Исправлены некоторые ошибки кода. 

								Выполнено раздельное управление по банкам:

								Громкость,

								Включение NR.

								Выполнено отдельное регулирование уровня самокотроля для CW и SSB.


								
								Перед установкой этой прошивки, убедитесь что установленна  прошивка DSP версии V1.98!!!

								



						
	V2.41a от 11.08.2021	v2.41a. Исправлены некоторые ошибки кода. 

								Неправильно выставлялась частота передачи по SPOT.


								
								Перед установкой этой прошивки, убедитесь что установленна  прошивка DSP версии V1.98!!!

								



						
	V2.41 от 14.06.2021	v2.41. Исправлены некоторые ошибки кода. 

								Неправильно управлялась частота по CAT с компьютера.

								Неправильно работала кнопка ANF при телеграфе.
								
								Перед установкой этой прошивки, убедитесь что установленна  прошивка DSP версии V1.98!!!

								



						
	V2.40 от 09.02.2021	v2.40. Сделано управление CESSB. 

								Исправлены  некоторые ошибки кода.

								
								Перед установкой этой прошивки, убедитесь что установленна  прошивка DSP версии V1.98!!!

								



						
	V2.39d от 30.08.2020	v2.39d. Иправлено отображение уровня при изменении порога AGC  

						Добавлен параметр AGC auto correct в Global configuration вместо PRE2. Корректирует порог страбатывания авто АРУ.

						Исправлено отображении линии АЧХ эквалайзера.

						Исправлены  некоторые ошибки кода.

								
								Перед установкой этой прошивки, убедитесь что установленна  прошивка DSP версии V1.98!!!

								



						
	V2.39a от 18.06.2020	v2.39a. Иправлена функция смены диапазона через CAT с выбором банка в JTDX.  

								
								Перед установкой этой прошивки, убедитесь что установленна  прошивка DSP версии V1.98!!!

								



						
	V2.39 от 19.04.2020	v2.39. Исправлена ошибка сдвига панорамы за водопад на RX2. 

						            Добавлены частоты работы в FT8 для перехода на 1 банк по CAT.
								
								Перед установкой этой прошивки, убедитесь что установленна  прошивка DSP версии V1.98!!!

								



						
	V2.38 от 11.04.2020	v2.38. Реализовано запоминание скорости АРУ для кажного банка и диапазона в отдельности. 

						            Изменен протокол CAT на TS-590

						            Переработан алгоритм работы CAT. По разъему USB CAT, оставленна только телеграфная манипуляция DTR, САТ убран

						            Добавлен автоуровень порога АРУ

						            Устранены найденные ошибки в коде.

						            

										 После установки обновления:

										 Проверить пункты меню "CAT to PTT", "CAT RTS", "CAT DTR". Установить по инструкции

										 Установить скорость AGC для каждого диапазона и банка.

								
								Перед установкой этой прошивки, убедитесь что установленна  прошивка DSP версии V1.98!!!

								



						
	V2.37 от 16.06.2019	v2.37. Реализовано запоминание видов входов для кажного банка и диапазона в отдельности. (Линейный вход, микрофон, USB)

						            Реализован интерфейс для регулировки сдвига центральной частоты в фильтре CWPF.

						            Убраны с экрана кнопки A/B и A=B. При активации SHIFT вызывается окно с кнопками.
						            На их место добавлены кнопки для вызова аудиопроцессора и макросов.

						            Регулировка порога АРУ вынесена в окно настройки скорости АРУ. (Вызывается длительным нажатием на AGC)

						            Устранены найденные ошибки в коде.

						            

										 После установки обновления:

										 Для каждого диапазона и банка выбрать устройство которое будет использоваться (Линейный вход, микрофон, USB).

										 Откорректировать настройки выходного уровня аудиопроцессора (Gain2, Limiter). В иструкции есть изменения по этим настройкам.

										 Откорректировать порог срабатывания AGC для каждого диапазона.

								
								Перед установкой этой прошивки, убедитесь что установленна  прошивка DSP версии V1.95!!!

								



						
	V2.36 от 11.01.2019	v2.36. Добавлен новый параметр в TX options "Power for PA".
									Уровень выходной мощности при активной кнопке РА для работы с внешним усилителем. 

									Оптимизирована работа основного энкодера при вводе параметров.

									Исправлена ошибка САТ при работе со спотами.

                                    Рекомендуется для правильной работы спотов организовать банки следующим образом:

									0 банк- участок CW 

									1 банк -участок цифровых видов

									2 участок SSB с использованием предыскажений IMD 

								
								Перед установкой этой прошивки, убедитесь что установленна  прошивка DSP версии V1.95!!!

								



						
	доп.информация
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		 Пока функция отправки сообщений отключена. Можете писать в почту r6dan@mail.ru
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